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Zeller+Gmelin
La marca con un 
verdadero más

Zeller+Gmelin es una empresa de tamaño medio 
internacional fabricante de lubricantes, tintas de 
impresión y productos químicos.
Fue fundada en 1866, tiene sus oficinas centra-
les en Eislingen/ Fils y sigue siendo todavía una 
empresa familiar. Con 15 filiales y una extensa red 
de distribuidores, podemos llegar a suministrar 
nuestros productos de alto rendimiento en más 
de 80 países. Hemos analizado y solucionado las 
necesidades de nuestros clientes des de hace 150 
años y lo continuaremos haciendo en el futuro. Asi 
es como creamos un verdadero valor añadido a 
nuestros clientes. Porque entendemos a nuestros 
clientes y desarrollamos soluciones fiables, flexib-
les y personalizadas. 
 
Con nuestros aceites industriales Divinol of-
recemos lubricantes de alta calidad para las 
más variadas áreas de aplicación y garantiza-
mos la seguridad funcional de máquinas e in-
stalaciones. Nuestros clientes valoran y confían 
en la alta calidad de nuestros productos, y esto 
es a nivel mundial. Durante el desarrollo de nu-
estros lubricantes nos concentramos en cumplir 
con todos los estándares actuales y futuros de 
los requerimientos que establece la regulación 
de las sustancias químicas y que además sean 
capaces de garantizar una óptima rentabilidad.
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Por favor tengan en cuenta siempre las hojas de datos de seguridad actuales de los  

productos ofrecidos. Ud. las puede solicitar en todo momento.
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Aceites industriales Divinol –  
Aceites de transmisión y aceites 
hidráulicos / Aceites para guías  
y correderas

Donde haya ruedas que se muevan, superficies que deban deslizarse entre 
ellas, o donde haya transmisión de fuerzas se deben utilizar lubricantes para 
minimizar los esfuerzos en el arranque, la fricción y para proteger contra el 
desgaste. Las máquinas de alto rendimiento son especialmente exigentes en 
este sentido. Requieren de una selección muy cuidadosa de lubricantes en 
vistas de la conservación de la precisión, el rendimiento, los valores de máquina 
y la rentabilidad.

Los aceites industriales Divinol son aceites hidráulicos, de transmisión y para 
máquinas de alta calidad que han sido diseñados especialmente para los  
requerimientos de las máquinas modernas y para la conservación de su 
capacidad de rendimiento y precisión. Nuestra empresa certificada según 
las normas DIN EN ISO 9001:2015 y DIN EN ISO 14001:2015 garantiza un alto 
estándar constante de los productos fabricados. Asimismo, ofrecemos aseso-
ramiento personalizado, control de laboratorio y asistencia en cuestiones de 
gestión de residuos.
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Aceites hidráulicos
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Producto

Divinol HLP ISO 10

Divinol HLP ISO 22

Divinol HLP ISO 32

Divinol HLP ISO 46

Divinol HLP ISO 68

Divinol HLP ISO 100

Art. Nro.

20530 
 
48850 
 
48861 
 
48870

48880

48890

Punto de 
inflamación °C

> 160

> 190

> 200

> 210

> 210

> 220

Punto de 
fluidez °C

≤ –30

≤ –27
 

≤ –24 

≤ –24 

≤ –18

≤ –15

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

10

22 
 

32 
 

46

68

100

Descripción: Aceites hidráulicos de alta presión HLP de acuerdo a DIN 51524-2 con alta resistencia al en-
vejecimiento, como así también excelentes propiedades de protección contra la corrosión y el desgaste, 
con zinc. Para instalaciones hidráulicas fijas.

Producto

Divinol DHG ISO 10

Divinol DHG ISO 15

Divinol DHG ISO 22

Divinol DHG ISO 32

Divinol DHG ISO 46

Divinol DHG ISO 68

Divinol DHG ISO 100 
 
Divinol DHG ISO 150

Art. Nro.

84301 
 
30830

84310 
 
84330 
 
84350

84370

84390 
 
84411

Punto de 
inflamación °C

> 130

> 160

> 185

> 190

> 210

> 220

> 220 
 

> 220

Punto de 
fluidez °C

≤ –27

≤ –27

≤ –27
 

≤ –24

≤ –24

≤ –21

≤ –15

≤ –15

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

10

15

22 
 

32 
 

46

68

100 
 

150

Descripción: Aceites hidráulicos detergentes/dispersantes HLP-D de acuerdo a DIN 51524-2, con zinc. 
Uso preferentemente en instalaciones hidráulicas con peligro de formación de agua condensada o 
ingreso de refrigerantes acuosos (por ejemplo, máquinas herramientas). También apropiados para 
instalaciones hidráulicas móviles y fijas con accionamiento hidroestático.

Producto

Divinol HLP-D ISO 32 ZF 
 
Divinol HLP-D ISO 46 ZF  
 
Divinol HLP-D ISO 68 ZF

Art. Nro.

23290 
 
48720 
 
48690

Punto de 
inflamación °C

> 185

> 200

> 220

Punto de 
fluidez °C

≤ –24

≤ –24

≤ –24 

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

32 
 

46 
 

68

Descripción: Aceites hidráulicos libres de zinc, detergentes/dispersantes HLP-D de acuerdo a DIN 51524-2, 
recomendados en instalaciones hidráulicas con peligro de formación de agua condensada o ingreso de 
refrigerantes acuosos (por ejemplo, en máquinas herramientas). También apropiados para instalaciones 
hidráulicas móviles y fijas con accionamiento hidroestático.

Producto

Divinol HLP ISO VG 46 BR 
 

Art. Nro.

24190 
 

Punto de 
inflamación °C

> 220

Punto de 
fluidez °C

≤ –24

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

46 
 

Descripción: Aceite hidráulico de alta presión con zinc HLP de acuerdo a DIN 51524-2 
con agentes inhibidores de óxido y corrosión como así también aditivos reductores del 
desgaste. Cumple con los requerimientos de acuerdo a Bosch Rexroth Fluid Rating List 
RDE 90245.

Producto

Divinol HVI ISO 15

Divinol HVI ISO 32

Divinol HVI ISO 46

Divinol HVI ISO 68

Art. Nro.

48830 
 
48840 
 
48820 
 
48740

Punto de 
inflamación °C

> 160

> 190

> 210

> 210

Punto de 
fluidez °C

≤ –36

≤ –33
 

≤ –27

≤ –24

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

15

32 
 

46 
 

68

Descripción: Aceites hidráulicos de alta presión HLVP de acuerdo a DIN 51524-3 con alto índice de visco-
sidad para grandes áreas de aplicación, contienen zinc y son especialmente apropiados para instalaci-
ones hidráulicas, que son sometidas de grandes temperaturas de servicio fluctuantes (por ejemplo, para 
instalaciones hidráulicas móviles).

Producto

Divinol HLP ISO 46 MWB ZF 

Divinol HLP ISO 68 MWB ZF

Art. Nro.

23070 
 
23080 

Punto de 
inflamación °C

> 210

> 220

Valor Brugger 
 N/mm2

35

35

Punto de 
fluidez °C

≤ –24

≤ –21

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

46

68 

Descripción: Aceites hidráulicos de alta presión HLP de acuerdo a DIN 51524-2, libres de zinc, altamente 
filtrados, con un muy alto grado de pureza, alta resistencia de acuerdo a Brugger (valor Brugger: > 30 N/
mm2), homologado por Müller-Weingarten.



Producto

Divinol ICL ISO 32

Divinol ICL ISO 46

Divinol ICL ISO 68

Divinol ICL ISO 100 
 
Divinol ICL ISO 150 
 
Divinol ICL ISO 220 
 
Divinol ICL ISO 320 
 
Divinol ICL ISO 460 
 

Art. Nro.

27440 
 
27450 
 
25030 
 
25040

24630

25060 
 
25070 
 
21750 
 

Punto de 
inflamación °C

> 180

> 180

> 180

> 210

> 210

> 210 
 

> 210 
 

> 210 
 

Punto de 
fluidez °C

≤ –12

≤ –12
 

≤ –12

≤ –12

≤ –12

≤ –12
 

≤ –9
 

≤ –9 

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

32

46 
 

68

100 
 

150 
 

220 
 

320 
 

460 
 

Descripción: Aceites industriales de alta presión CLP de acuerdo a DIN 51517-3 con aditivos reductores  
de fricción y desgaste, libres de silicona y de zinc, con muy alta capacidad de absorción de presión.  
Cumplen con los requerimientos de AISE 224, AGMA 9005-E02 y David Brown S1.53.101 (E).  
Uso en engranajes industriales sometidos a grandes cargas con engrase por circulación y en engranajes  
sumergidos con ruedas rectas y cónicas y engranajes helicoidales. Prueba FZG de acuerdo a DIN 51354/2: 
Nivel de fuerza de daños > 12.
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Aceites para  
transmisiones industriales
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Aceites multiusos
Aceites de presión + Aceites para 
compresores

Aceites de turbinas

Producto

Divinol GWA ISO 3

Divinol GWA ISO 5

Divinol GWA ISO 10

Divinol GWA ISO 22

Divinol GWA ISO 32 
 
Divinol GWA ISO 46 
 
Divinol GWA ISO 68 
 
Divinol GWA ISO 100 
 
Divinol GWA ISO 150 
 

Producto

Divinol VDL ISO 32 
 
Divinol VDL ISO 46 
 
Divinol VDL ISO 68 
 
Divinol VDL ISO 100 
 
Divinol VDL ISO 150

Producto

Divinol SVO ISO 32 
 
Divinol SVO ISO 46 
 
Divinol SVO ISO 68 
 
Divinol SVO ISO 100

Art. Nro.

20001 
 
20010 
 
20030

48760

48770 
 
48812 
 
48780 
 
48790 
 
20050 
 

Art. Nro.

53611 
 
53621 
 
36240 
 
36220

36230

Art. Nro.

53610 
 
53620 
 
36241 
 
36221

Punto de 
inflamación °C

> 100

> 120

> 160

> 190

> 200 
 

> 210 
 

> 220 
 

> 220 
 

> 230 
 

Punto de 
inflamación °C

> 230

> 230

> 240

> 240

> 240

Punto de 
inflamación °C

> 230

> 230

> 240

> 240

Punto de 
fluidez °C

≤ –24

≤ –24

≤ –24

≤ –21

≤ –24

≤ –24

≤ –21

≤ –21

≤ –12

Punto de 
fluidez °C

≤ –15

≤ –15
 

≤ –15

≤ –21

≤ –21

Punto de 
fluidez °C

≤ –15

≤ –15
 

≤ –15

≤ –21

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

3

5 
 

10

22

32 
 

46 
 

68 
 

100 
 

150 
 

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

32

46 

68 
 

100

150

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

32

46 

68 
 

100

Descripción: Aceites multiusos libres de zinc para cojinetes, engranajes e hidráulica de acuerdo a  
DIN 51517-2. Divinol GWA ISO 10 hasta Divinol GWA ISO 150 cumplen también con los requerimientos HLP 
de acuerdo a DIN 51524-2. Los productos de la serie Divinol-GWA se utilizan en engranajes hidráulicos y 
mecánicos, en rodamientos y cojinetes de deslizamiento, en sistemas hidráulicos, para la lubricación de 
usillos.

Descripción: Aceites de compresores de aire para la lubricación de compresores de piston o rotativos de 
alta carga para temperaturas finales de compresión de hasta +220 °C. De acuerdo con la norma DIN 51506 
grupo VBL/VDL o bien ISO DP 6521 categoría DAA-DAB-DAH-DA.

Descripción: Aceites de turbinas para el uso en compresores de aire helicoidales como así también en 
turbinas de vapor, gas y agua. Conforme con los requerimientos de aceites de lubricación de acuerdo a 
DIN 51515-1/L-TD y DIN 51515-2/L-TG o bien ISO 6743-5 categorías L-TGA / L-TGB / L-TSA / L-TGSB.
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Aceites para máquinas

Producto

Divinol GW ISO 7

Divinol GW ISO 10

Divinol GW ISO 150 
 

Art. Nro.

90640 
 
90650

90600

Punto de 
inflamación °C

> 140

> 160

> 240

Punto de 
fluidez °C

≤ –21

≤ –21

≤ –9

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

7

10 
 

150 
 

Descripción: Aceites de lubricación con resistencia al envejecimiento sin aditivos con buena estabilidad 
de viscosidad con la temperatura. Aceites de lubricación de acuerdo a DIN 51517-1. Para utilizar en la  
lubricación de cojinetes de deslizamiento y rodamientos, engranajes con poca carga, piñones, etc.

La norma ISO 6743-4 o bien -6 utiliza las siguientes letras indicativas: 
para HL = L-HL, para HLP = L-HM, para HVLP = L-HV
para C = L-HH, para CL = L-CKB, para CLP = L-CKC 

 
Bajo petición está disponible la documentación técnica de los demás aceites industriales, como aceites 
para guias y correderas, aceites filantes, aceites blancos técnicos, aceites térmicos o lo referido a nuestro 
programa completo de lubricación industrial de mecanizado de metales y estampación y embutición.

Nuestro servicio técnico se encuentra disponible para cualquier tipo de asesoramiento técnico de  
aplicación.



Clases de pureza de aceite

Página 14 · Aceites industriales · Clases de pureza de aceite

Los constantes aumentos en los requisitos de fiabilidad, disponibilidad y  
rentabilidad de instalaciones hidráulicas y lubricantes requieren siempre  
lubricantes o medios de lubricación cada vez más puros.

Para clasificar la pureza existen varios métodos. De acuerdo a DIN 51524  
se aplica la norma ISO 4406:1999. El valor límite de acuerdo a DIN 21/19/16  
ZG durante el llenado: 19/15/12. Estos métodos de verificación son válidos 
exclusivamente para aceites hidráulicos y aceites lubricantes.

Para determinar las clases de pureza del aceite se utilizan aparatos elec-
trónicos contadores de partículas o bien monitores de clases de pureza que  
trabajan de acuerdo al principio de bloqueo de luz (medición de superficies). 
También deben determinarse las evaluaciones microscópicas con la ayuda  
de un microscopio óptico. En este proceso se determinan la cantidad y cada 
uno de los tamaños de cada partícula por 100 ml de líquido. Con ayuda de  
los valores obtenidos se puede determinar luego en la siguiente tabla la  
clase de pureza de aceite del medio.

Clases de pureza de aceite de acuerdo a ISO 4406:1999
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Cantidad de partículas por  100 ml

Código

Solo
APC *

23 / 
22 / 
21 / 
20 / 
19 / 
18 / 
17 / 
16 / 
15 / 
14 / 
13 / 
12 / 
11 / 
10 /

4 000 000 
2 000 000 
1 000 000

500 000 
250 000 
130 000
64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

500

500 000 
250 000 
130 000
64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

500
250
130
64

64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

500
250
130
64
32
16
8

8 000 000
4 000 000 
2 000 000 
1 000 000

500 000 
250 000 
130 000
64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

1 000 000
500 000 
250 000 
130 000
64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

500
250
130

130 000
64 000  
32 000  
16 000
8 000  
4 000  
2 000  
1 000

500
250
130
64
32
16

20 / 17 
19 / 16 
18 / 15 
17 / 14 
16 / 13 
15 / 12 
14 / 11 
13 / 10 
12 / 9 
11 / 8 
10 / 7 
9/6 
8/5 
7/4

–

> 4 μm(c)

	 desde 	 hasta

> 5 μm

> 6 μm(c)

> 15 μm

> 14 μm(c)

* Código de tres números solo para el uso de un contador de partículas automático (APC)

Filtros para medir la pureza del aceite:

La clase de pureza de aceite de acuerdo  
a ISO 4406 (1999) se indica como número  
compuesto por ejemplo 17/15/12.

El primer número se refiere a las partículas 
> 4 μm, el número medio a las partículas > 6 μm  
y el último número a las partículas  > 14 μm.

durante el llenado ZG

19/15/12

Especificación DIN

21/19/16

	 desde 	 hasta	 desde 	 hasta



Aceites para guías y correderas
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Lubricantes de alto rendimiento – desemulsificantes para máquinas  
que trabajan con taladrina

Lubricantes de alto rendimiento – para máquinas herramientas  
que trabajan con aceite

Los aceites de guías se corresponden con la norma DIN 51502 CGLP para guías y pistas de desliza-
miento en máquinas herramientas con llenado de aceite, también aplicable en máquinas sin circuitos 
de aceite separados, cuando por ejemplo se suministra aceite de corte y aceite de guías desde un solo 
tanque.

Estos datos son valores promedio obtenidos. Nos reservamos el derecho a presentar divergencias dentro de las tolerancias usuales.

Estos datos son valores promedio obtenidos. Nos reservamos el derecho a presentar divergencias dentro de las tolerancias usuales.

Producto

Divinol T3 EP ISO 32

Divinol T6 EP ISO 68

Divinol T8 EP ISO 100

Divinol T12 EP ISO 220 
 
 

Producto

Divinol T6 KA ISO 68

Divinol T9 KA ISO 150

Divinol T12 KA ISO 220 
 
 

Art. Nro.

95980 
 
81911 
 
22960 
 
81930

Art. Nro.

90050 
 
21550 
 
90070

Punto de 
inflamación °C

> 200

> 200

> 200

> 200

Punto de 
inflamación °C

> 200

> 200

> 200

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

32

68 
 

100

220 
 
 

Viscosidad 
mm2/s a 40 ºC 

68 
 

150 
 

220 
 
 

Fuente: Bosch Rexroth AG

Los aceites para guías y correderas Divinol fueron diseñados especialmente 
para los altos requerimientos de potencia, precisión y rentabilidad de la indus-
tria de producción. De la constante alta calidad de los adititvos utilizados se 
obtiene la mayor seguridad efectiva de funcionamiento para el usuario. Los 
aceites para guías y correderas de Zeller+Gmelin son una apuesta convincente 
para lograr una producción más eficiente y económica.
Estos aceites de alto rendimiento garantizan una alta fiabilidad y una exac-
titud de posicionamiento de las máquinas herramientas, incluso cuando las 
máquinas están equipadas con pistas de bancada recubiertas en plástico.

Los aceites de guías desemulsificantes para el uso en máquinas herramientas 
que trabajan con taladrinas, están conformes con la norma DIN 51502 CGLP.
Los aditivos especiales disminuyen las fuerzas de fricción al arranque o evitan 
el efecto Stick-Slip (movimiento no elástico) a bajas velocidades de desplaza-
miento.



Solución completa
para máquinas herramientas
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Zubora – Taladrinas de mecanizado

Taladrinas de alto rendimiento de última generación teniendo en cuenta los 
requisitos mas exigentes en materia de salud y medio ambiente. Válidas para 
prácticamente todos los materiales y procesos de mecanizado. Se pueden  
utilizar en un amplio abanico de aguas, ya sean duras o osmotizadas. Larga 
vida útil a través de una alta estabilidad de emulsión. 

Multicut – Aceites de corte

Amplio surtido de lubricantes para las más variadas áreas de aplicación 
y materiales. Productos con baja formación de niebla y baja evaporación; 
para aplicaciones concretas o bien multifuncionales. Aceites de mecani-
zado de alto rendimiento basados en la más nueva tecnología de síntesis 
para las más difíciles operaciones de mecanizado y rectificado. Productos 
especiales para el rectificado de alta precisión.

Para la lubricación de guías lineales en máquinas herramientas  
Divinol Lithogrease 00/000 
 
Clases NLGI 00 y 000

Grasa fluida resistente al agua, semisintética con aditivos de extrema presión 
para la lubricación de engranajes mecánicos y con altas cargas térmicas. 
Excelente para la lubricación de sistemas de rodillos, de bolas o sistemas 
lineales combinados de agujas y bolas en máquinas herramientas. Están  
disponibles las homologaciones necesarias.

Divinol Lithogrease 000 posee un comportamiento ventajoso en sistemas de 
engrase centralizado.. 
 
Área de temperatura de aplicación –30 °C hasta +140 °C.

(Marcado de acuerdo a DIN 51 826: GP 00/000 N-30, de acuerdo a ISO 6743-9: 
ISO-L-XCDHB 00/000.)
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Distinciones
Cualquier empresa que recibe el Bosch Global Supplier Award, está  
considerado como uno de los mejores proveedores en su sector.  
Zeller+Gmelin recibió esta distinción ya por sexta vez en la categoría  
»Compras indirectas«.

Los criterios calidad, costes ajustados, innovación y logística fueron  
decisivos para el otorgamiento del Bosch Global Supplier Award.  
El lema para la ceremonia del 2017 fue »Partners in Success«.

Distinciones:
2017 / 2015 / 2013 / 2010 / 2005 / 2003
Distinción con el Supplier Award para el mejor 
proveedor de lubricantes del Grupo Bosch.
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Somos su »plus«.

Oficina central + 
Presencia global

Porque Zeller+Gmelin está representado en todo el mundo.  
Y con nuestras oficinas centrales en Eislingen, en Baden- 
Württemberg. Nuestro nombre es siempre sinónimo de fiabi-
lidad y calidad. De ello se ocupan también nuestras filiales, 
sucursales y distribuidores con todos sus empleados.

Creamos una red global de venta, producción y servicios para 
poder entregar a nuestros socios comerciales aquello que más 
necesitan: calidad elevada y constante.

A través de las competencias individuales de nuestras plantas y 
el trabajo conjunto orientado a buscar soluciones, no solamente 
nos beneficiamos nosotros como empresa sino también Uds., 
como cliente. Ya que un conocimiento preciso de los procesos, 
de las aplicaciones y de los desarrollos, a la par de la competen-
cia para encontrar soluciones y la asesoría personal, hacen de 
Zeller+Gmelin una empresa mundial que comprende y resuelve 
sus requisitos.

Alemania
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG

ZG Fluidmanagement

SÜDÖL Mineralöl-Raffinerie GmbH

SÜDÖL GmbH

SÜDÖL Recycling GmbH

Canadá
Zeller+Gmelin ULC

EE.UU.
Zeller+Gmelin Corp.

Holanda
Zeller+Gmelin B.V.

Polonia
Zeller+Gmelin Sp. z.o.o.

Italia
Zeller+Gmelin

México
Zeller+Gmelin 

de México S. de R.L. de C.V. Gran Bretaña
Zeller+Gmelin UK Ltd.

Francia
Zeller+Gmelin SARL

República Checa
Zeller+Gmelin s. r. o.

Turquía
Zeller+Gmelin Ltd. Şti.

China
Zeller+Gmelin (Suzhou) Co. Ltd.

España
Zeller+Gmelin



Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20
73054 Eislingen/Fils · Germany
Phone: +49 7161 802-0 · info@zeller-gmelin.de 
www.zeller-gmelin.de

1P686041–0920


